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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO
ESTACION DE BOMBEOQ: 3.1 - CUENCA 2

Determmaclon del Volumen Util de la Céamara de Bombeo

Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidades
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qb - 00226 [m¥s
Qb1y- 0,0226 m3/s
Qb2 - 0,0000 m3/s
Numero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 75 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen Uitil ciclo de una bomba = V1 2,92 m?
Qb2,,/Qb1, 0,000 adim
V'=V2/V1 0,000
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen (tif total = V1 + V2 2,92 m?
Dimensiones de la Cdmara de Aspiracion:
Diametro de la cdmara =D 2,0 m
Area liguida de la Camara de Aspiracién = Ac 3,14 m?
Altura liquida 0fil de Segunda Etapa = H1 = 0,93 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha 0,93 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante til = h = ha1+ha?2 0,93 m
Altura liquida no util = HFf 0,45 m
Volumen no util = Vf 1,41 m?
Cota de terreno 11,85 m
Cota intradés conducto de llegada 7,85 m
Diametro conducto de llegada 0,16 m
Cota invertido cond. de llegada 7,69 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 7,04 m
Cota de arranque bomba 6.94
N21 = NA1=NLMN+ha1 ’ m
~}6ota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 6,94 m
G:p;é ivel liquido minimo = Cota parada bombas 6,01
NL N m
\Z N
; Cota,’d \ Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 5,56
W ) m
N5 1 po de Permanencia del Liquide en 1a Camara de Aspiracion (Ismax)
.|@min' = Gaudal de una bomba en segunda etapa
’.yomfner} de funcionamiento de 1 bomba =V1a 2,92 m’
VElagine NO util = Vnu 1,41 m°
ﬁéudaf min diario = Qmin 0,0024 m°/s
Hal de bombeo = Qb1 0,0226 m°/s
Smax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (QbT-Qmin) 1358 S
smax 7 23 min
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Determmaclon del Volumen Utll de la Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidaes
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbyg - 0,0049 m¥/s
Qb1 0,0049 mls
Qb2 - 0,00 m¥/s
Nimero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 0,84 m®
Qb2,,/Qb1,4 0 adim
V'=V2/V1 0
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen dtil total = V1 + V2 0,84 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Diametro de la camara =D 2,0 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 3,14 m?
Altura liquida util de Segunda Etapa = H1 = 0,27 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha{ 0,27 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante Util = h = hat+ha2 0,27 m
Altura liquida no Gtil = Hf 0,45 m
Volumen no util = Vf 1,41 m?
Cota de terreno 11,85 m
Cota intradds conducto de Ilaiad_a 7,85 m
Diametro conducto de lle llegada 0,16 m
Cota invertido cond. de llegada 7,69 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel liq. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 6,38 m
Cota de arranque bomba 6,28 m
Cota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 0,000 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 6.01
NLMN ’ m
Cota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 5,56 m
s Tiempo de Permanencia del Liquido en 1a Gamara do Aspiracion (tsmax)

.A'Q(mn Caudal de una bomba en primera etapa
Vqlurﬁen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 0,84 m®
\/ol‘umﬁe NO Util = Vnu 1,41 m’
G;auk!al mm diario = Qmin (QB,) 0,0008 m’/s

' de bombeo = Qb1 0,0049 m°/s
: yn’ax—\/ﬂ a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1485 s

méx i 24 min
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Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ
C481-SC2-EB-AR~139
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO
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Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracion 6,01 m
Cota Intradds de salida de Camara de aspiracién 10,63 m
Cota de terreno mas elevado 18,06 m
Cota de intraddés mas elevado 16,19 m
Hg 10,18 m
'Runto de Funcionamiento
M\aterial Cafieria Impulsién PVC
Coé{iciente de Hazen-Williams 140
L%itud Impulsién 3.535 m
Diampetro nominal 200 mm
etése 6
\ Diametro interno 188,2 mm
-, |Qltura Estatica 10,18 m
‘:‘. ‘k@go Especifico Liquido 1000 kg/m®
ﬁé‘ﬁdimienm Bombas 0,75
I:ia’c‘t‘e;r de Sobrecarga 1,1
Chial 226 Us
véIOéfdad 0,81 m/s
“Péwf{ias por Friccidn 12,29 m
Al}uj{‘a Mapemétrica 225 m
= pbtoncia 7.3 KW
d 9,9 HP
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