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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEQ: 3.2 - CUENCA 1

2 ANO 20 i
R RO o TN 1 UNIDAD
Determinacién del Volumen Util de la Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidades
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbgp - 0,0131 m¥s
Qb1 - 0,0131 m¥/s
Qb2 - 0,0000 m3/s
Numero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 7,5 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 1,70 m?
Qb2,y/Qb 14 0,00 adim
V'= V2/V1 0,00
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?®
Volumen Uil total = V1 + V2 1,70 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Didmetro de la cdmara =D 1,5 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 1,77 m?
Altura liquida Gtil de Segunda Etapa = H1 = 0,96 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,96 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha?2 0,00 m
Tirante util = h = ha1+ha2 0,96 m
Altura liquida no util = Hf 0,45 m
Volumen no atil = Vf 0,80 m?
Cota de terreno 13,53 m
Cota intradds conducto de llegada 9,48 m
Diametro conducto de llegada 0,2 m
Cota invertido cond. de llegada 9,28 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50. m
Revancha nivel lig. méaximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 8,63 m
Cota de arranque bomba 853
N°1 = NA1=NLMN+hat ’ m
Gota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 8,63 m
C‘fo]:a nivel liquido minimo = Cota parada bombas 757
= ’ m
7,12
m
oY Fiempo de Petr _ 11a Camara de Aspiracion (fsmax)
Q, iff = Caudal de una bomba en segunda etapa
) 'fu'men de funcionamiento de 1 bomba =V1a 1,70 m°
‘INefumne NO util = Vinu 0,80 m°
M audal min diario = Qmin 0,0012 m'/s
audal de bombeo = Qb1 0,0131 m'/s
tdmax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1552 S
tshax 26 min
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

.2 1 ANO 10

_ ESTACION DE BOWGEO RIO GALLEGOS

ARAMETRO iz VALOR | UNIDAD
Determmaclon del Volumen Util de la Camara de Bombeo
Canfidad de equipos de bombeo 2 Unidaes
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbyo- 0,004 m¥s
Qb14p= 0,004 md/s
Qb2 - 0,000 me/s
Ndmero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 7,5 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 0,57 m?
Qb210/Qb1 10 ] adim
V'=V2/V1 0
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen Util total = V1 + V2 0,57 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Diametro de la camara = D 1,5 m
Area liquida de la Camara de Aspiracién = Ac 1,77 m?
Altura liquida util de Segunda Etapa = H1 = 0,32 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,32 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante Gtil = h = ha1+ha2 ) 0,32 m
Altura liquida no util = Hf 0,45 m
Volumen no Gtil = Vif 0,80 m?
Cota de terreno 13,53 m
Cota intrados conducto de llegada 948 m
Didmetro conducto de llegada 0,2 m
Cota invertido cond. de llegada 9,28 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cofta nivel liquido maximo 7,99 m
Cota de arranque bomba 7,89 m
Cota de arrangue bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 0,00 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 757
NLMN ’ m
Cota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 7,12 m |
\__ Tiempo de Permanencia del. "’M Camara de Aspiracion (fsmax)
==1@min = Caudal de una bomba en primera etapa .
; '}L [amen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 0,57 m3
Vaiumie NO utl = Viu 0,80 m’
Caudal i diario = Qmin (QBq) 0,0004  [m7s
\Caudal’dd bombeo = Qb1 0,0044 m°/s
5 ﬁnax;g\/ 1@/len + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1693 S_
: 28 min
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Localidad: RiO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

C481-SC2-EB-AR-140
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO; IMPULSION HASTA EB 3.1
EQL | E@@s:}z CUENCA1

i , $i . VALOR | UNIDAD
Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracion 7,57 m
Cota Infradés de salida de Camara de aspiracion 12,28 m
Cota de terreno mas alta 17,82 m
Cota de intradés maés alta 15,93 m
Hg 8,36 m
Punto de Funcionamiento
Material Carieria Impulsién PVC
Coeficiente de Hazen-Williams 140
Longitud Impulsion 3.198 m
Diametro nominal 160 mm
Clase 8
Diametro interno 150,6 mm
Altura Estatica 8,36 m
Peso Especifico Liquido 1000 kg/m®
Rendimiento Bombas 0,75
\a(:tor de Sobrecarga 1,1
\e Sanal 13,1 Lis
Véloc}iiad 0,74 mls
Pérdi s por Friccién 12,07 m
Manbmetrlca 20,4 m
. P ten,cqa' ’a 3,9 kW
; P 5,2 HP
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