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Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

C481-SC2-EB-AR-142
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO: 2.2 - CUENCA 8

Determlnaclon del Volumen Utll de Ia Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidades
En operacién 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbyy - 0,0082 m/s
Qb1 0,0082 m3/s
Qb2 - 0,0000 m¥s
Nimero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 7,5 min’
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen ditil ciclo de una bomba = V1 1,05 m?
szzo/Qb120 0,000 adim
V'= V2NV 0,000
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen til total = V1 + V2 1,05 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Didmetro de la cdmara =D 1,6 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 1,77 m?
Altura ligquida Gtil de Segunda Etapa = H1 = 0,60 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,60 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante Uil = h = ha1+ha2 0,60 m
Altura liquida no Gtil = Hf 045 m
Volumen no util = Vf 0,80 m?
Cota de terreno 15,83 m
Cota intradés conducto de llegada 12,30 m
Diametro conducto de llegada 0,16 m
Cota invertido cond. de llegada 12,14 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Alfura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 11,49 m
Cota de arranque bomba 11.39
IN°1 = NA1=NLMN+ha1 ’ m
CAta de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 11,39 m
&g}é; ivel liquido minimo = Cota parada bombas 10.79
=3 NL N ! m
2 r t ﬂé’Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 10,34 "
ido gn la Camara de Aspiracion {tsmax)
“[Vditmei de funcionamiento de 1 bomba =V1a 1,05 m°
Visldiare NO util = Vnu 0,80 m°
y Kosuddl min diario = Qmin 0,0008 mls
#(dal de bombeo = Qb1 0,0082 m°fs
ax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1498 s
/ 25 min
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

OWBED RIO GALLEGOS 2.2 1 AND 10
T " PARANWETRD | VALOR | UNIDAD
Determinacién del Volumen Util de la Cdmara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidaes
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbqg = 0,003 m?/s
Qb1qg- 0,003 m?/s
Qb210 = 0,00 m?/s
Namero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 7.5 min
Tiempo entre arrangue de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 0,34 m?
Qb24/Qb14q 0 adim
V'= V2NV 0
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen util total = V1 + V2 0,34 m’
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Diametro de la camara = D 1,5 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 1,77 m?
Altura liquida Util de Segunda Etapa = H1 = 0,19 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha 0,19 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante atil = h = ha1+ha2 0,19 m
Altura liquida no Gfil = Hf 045 m
Volumen no util = Vf 0,80 m?
Cota de terreno 15,83 m
Cota intradds conducto de llegada 12,30 m
Diametro conducto de llegada 0,16 m
Cota invertido cond. de llegada 12,14 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 11,08 m
Cota de arranque bamba 10,98 m
Cota de arrangque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 0,000 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 1079
NLMN ’ m
Cota de Fondo Q_émara = CF = NLMN+hmin 10,34 m
/ " Tiompo do Permanencia del Liquido en 1a Camara de Aspiracion (tsmax)
~,|Qmin = Caudal de una bomba en primera etapa
A0 D...\ AN . : _ 3

2 all¥plumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 0,34 m

< “\ySlumne NO util = Vnu 0,80 m’

& Chligal min diario = Qmin (QB,) 00008 [0
& Gaudal de bombeo = Qb1 0,0026 m°ls
& tsmax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1542 s

max 26 min
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Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ
C481-SC2-EB-AR-142

CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO: lMPUL.,SIC')N HASTA EB 2.1

D EB RIO GALLEGOS 22-CUENCAS |
Ty 0 o VALOR | UNIDAD |

Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracion m

Cota Intradés de salida de Camara de aspiracion 14,61 m

Cota de terreno mas alta 19,20 m

Cota de intradés mas alta 17,13 m

Hg 6,34 m

Punto de Funcionamiento

Material Carieria Impulsion PVC

Coeficiente de Hazen-Williams 140

Longitud Impulsion 1.400 m

Diametro nominal 160 mm

Clase 6

Diadmetro interno 150,6 mm

Altura Estatica 6,34 m

Peso Especifico Liquido 1000 kg/m®

Rendimiento Bombas 0,75

Factor de Sobrecarga 1.1

Caudal 8,2 L/s

\| Velocidad 0,46 m/s
ésr_didas por Friccion 2,19 m
l%\ltul:ﬁ Manométrica 8,5 m

/|pofentia 1,0 W
1 14 HP
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