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C481-SC2-EB-AR-143
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO
ESTACION DE BOMBEO: 1.1 - CUENCA 5

Localidad: RiO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

: ; G e ; "UNIDAD »
Determmaclon del Volumen Utll de la Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacion 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qb - 00849  [m¥s
Qb1 - 0,0425 m/s
Qb2 - 0,0425 mis
Numero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 7,33 m®
Qb2,,/Qb15 1,00 adim
V'=V2/V1 0,020
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,15 m®
Volumen util fotal = V1 + V2 7,47 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracién:
Diameiro de la camara =D 3,4 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida util de Segunda Etapa = H1 = 0,82 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,81 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante 0til = h = ha1+ha2 0,96 m
Altura liquida no atil = Hf 0,45 m
Volumen no atil = Vf 4,09 m?
Cota de ferreno 16,03 m
Cota intrados conducto de llegada 12,96 m
Diametro conducto de llegada 0,25 m
Cota invertido cond. de llegada 12,71 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
- Ny, {Altura reja canasto 0,50 m
$Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
*{Gota nivel liquido maximo 12,08 m
%"ICbta de arranque bomba 1181
11N41 = NA1=NLMN+ha1 ! m
tha de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 11,96 m
+f (}pta nivel liquido minimo = Cota parada bombas 11.00
7 NLMN ' m
Co}ge Fondo Camara = CF = NLMN+hmin ___L 10,55 o
" Tiempo dg Permanencia del Liquido on 1a Camara de Aspiracion (tsmax)
Qmin = Caudal de una bomba en segunda etapa
Volumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 7,33 m®
Volumne NO util = Vnu 4,09 m°
Caudal min diario = Qmin 0,0077 m°/s
Cafldal de bombeo = Qb1 0,0425 m°ls
max=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1174 S
tsmax 20 min
O I
& ))"‘ é '.’}4 ‘Yrv‘:\:’

FEAI!IIEL;I 1) -
Birpgtocs de
Muitelpiliiag ge




Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

i .. PAR; T _VALOR | GNIDAD_
Determmacnon del Volumen Util de la Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidaes
En operacion 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbm = 0,034 m¥/s
Qb14g- 0,017 md/s
Qb244 - 0,017 m/s
Ndmero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre amanque de bomba (icmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen il ciclo de una bomba = V1 2,94 m?
Qb2,,/Qb14y 1,00 adim
V'=V2/N1 0,02
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,06 m?
Volumen util total = V1 + V2 3,00 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Diametro de la cdmara =D 34 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida atil de Segunda Etapa =H1 = 0,33 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,32 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante Otil = h = ha1+ha2 0,47 m
Altura liquida no atil = Hf 0,45 m
Volumen no util = Vf 4,09 m3
Cota de terreno 16,03 m
Cofa intradds conducto de llegada 12,96 m
Diadmetro conducto de llegada 0,25 m
Cota invertido cond. de llegada 12,71 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 11,43 m
.- -|Gota de arranque bomba 133
JIN%1:= NAT=NLMN-+hat ’ m
gj_;g"t{e arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 11,48 m
Cota-rijyel liquido minimo = Cota parada bombas
11,00
m?( .
ldi Fondo Camara CF = NLMN+hm|n 10,55 m
de P EHGIA e ida enla Camara de Aspiracion {tsmax) -
Lik 2,94 m’
Peliyine NO il = Vnu 4,09 mi
-1zl min diario = Qmin (QB,) 0,0030 ls
motGaudal de bombeo = Qb1 0,0171 m’fs
tsmpax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1377 s
s 23 min
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Localidad: RiO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ
C481-SC2-EB-AR-143

CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO_ IMPULSION A ESTACION P2

ﬁ:i»LEGQs 11-CUENCAS .
. PARAMETRO = | VALOR | UNIDAD
Cota de N|vel minimo en Camara de aspiracion 11,00 m
Cota Intradds de salida de Camara de aspiracion 14,33 m
Cota de terreno mas alta 17,69 m
Cota de intrad6s mas alta 15,35 m
Hg 4,35 m
Punto de Funcionamiento
Material Cafieria Impulsion PVC
oeficiente de Hazen-Williams 140
Lépgiiud Impulsion 825 m
Di;!metro nominal 315 mm
aase 6
| ‘Ealgémetro interno 296,6 mm
| itk Estatica 4,35 m
o Pe\{:EspeCIflco Liquido 1000 kag/m®
. Ren;dm‘glento Bombas 0,75
1,1
ud: 84,9 Lis
L 24 yelqcldad 1,23 m/s
HB&didas s por Friccion 3,64 m
Ura Manométrica 8,0 m
Potencia 9,8 kW
13,3 HP
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