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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO
ESTACION DE BOMBEO: 1.3 - CUENCA 7

Determmacton del Volumen Util de la Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidades
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbyp - 0,0289 m*/s
Qb1y- 0,0289 m3/s
Qb2 - 0,0000 m?/s
Numero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 4,98 m®
Qb2;0/Qb 15 0,000 adim
V'= V21 0,000
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen util total = V1 + V2 4,98 m?
Dimensiones de la Gdmara de Aspiracién:
Diametro de la camara=D 2,0 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 3.14 m?
Altura liquida Gtil de Segunda Etapa = H1 = 1,59 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 1,59 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante Util = h = hat+ha2 1,59 m
Altura liquida no util = Hf 0,45 m
Volumen no (til = 1,41 m?®
Cota de terreno 20,26 m
Cota intradds conducto de llegada 16,52 m
| Didmetro conducto de llegada 0,16 m
< "{Cota invertido cond. de llegada 16,36 m
\~{Salto conducto al canasto 0,10 m
v [Aljura reja canasto 0,50 m
:|Révancha nivel lig. méximo / fondo reja canasto 0,05 m
{{Cota nivel liquido maximo 15,71 m
O; ta de arranque bomba 1561
NP1 = NA1=NLMN+ha1 ! m
tEota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 15,61 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 14,02
= NLMN m
Cota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 13,57
m
LN e : -erla Camara de Aspiracion (fsmax} - -
min = Caudal de una bomba en segunda etapa
Volumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 4,98
Volumne NO atil = Vnu 1,41
Caudal min diario = Qmin 0,0030
udal de bombeo = Qb1 0,0289
tsmax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1811
tsmax 30




CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

[Determinacién ‘&el' Vbluniéh Util de la Camara de Bombe"bn ,

Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidaes
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qb - 0,015 md/s
Qb140- 0,015 mé/s
Qb2,,- 0,00 m*/s
Numero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen util ciclo de una bomba = V1 2,62 m?
Qb2,,/Qb144 0 adim
V'=V2/V1 0
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m3
Volumen util total = V1 + V2 2,62 m?®
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Diametro de la cdmara =D 2,0 m
Area liquida de la Cadmara de Aspiracion = Ac 3,14 m?
Altura liquida (til de Segunda Etapa = H1 = 0,83 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,83 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante (til = h = hai+ha2 0,83 m
Altura liquida no util = Hf 0,45 m
Volumen no Gtil = Vf 1,41 m?
Cota de terreno 20,26 m
Cota intradds conducto de legada 16,52 m
Didmetro conducto de llegada 0,16 m
Cota invertido cond. de llegada 16,36 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel liq. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 14,96 m
Cota de arranque bomba 14,86 m
Cota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 0,000 m
Cota nivel liguido minimo = Cota parada bombas 14.02
NLMN ’ m
’,Cota de Fondo Cémara CF NLMN+hmm
Qmm Caudal de una bomba en pnmera etapa
+"{Volumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 2,62 m’
i« |Volumne NO atil = Vnu 1,41 m’
" ;- ;|Gaudal min diario = Qmin (QBy) 0,0018 m°/s
#"|Caudal de bombeo = Qb1 0,0152 m°/s
7Atsmax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1657 S
tsmax 28 min
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Localidad: RiO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

C481-SC2-EB-AR-145
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO IMPULSION HASTA EB 1 .2

SUENCAZ ..
. phRAm v LOR | UNIDAD
Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracién 14,02 m
Cota Intradés de salida de Camara de aspiracion 19,06 m
Cota de terreno mas alta 22,66 m
Cota de intraddés mas alta 21,36 m
Hg 7,34 m
Punto de Funcionamiento
Material Carieria Impulsién PVC
Coeficiente de Hazen-Williams 140
Longitud Impulsién 1.852 m
Didmetro nominal 200 mm
Clase 8
Diametro interno 188,6 mm
Altura Estética 7,34 m
Peso Especifico Liquido 1000 kg/m®
Rendimiento Bombas 0,75
‘ Factor de Sobrecarga 1,1
Caudal 28,9 L/s
- lelocidad 1,03 m/s
Fferdldas por Friccion 10,07 m
Zgltura Manométrica 17,4 m
“IPotencia 72 KW
7. d 9,8 HP
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