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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO: 1.4 - CUENCA 4
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Determinacién del Volumen UtlI de Ia Cémara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidades
En operacién 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qby - 0,0138 m*ls
Qb1 - 0,0138 mefs
Qb2 - 0,0000 m?/s
Numero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 7.5 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen il ciclo de una bomba = V1 1,79 m?
Qb2,,/Qb 15, 0,000 adim
V'=V2/V1 0,000
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m®
Volumen atil total = V1 + V2 1,79 m?
Dimensiones de la Cdmara de Aspiracién:
Diametro de la cdmara = D 1,5 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 1,77 m?
Altura liquida (til de Segunda Etapa = H1 = 1,01 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 1,01 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha?2 0,00 m
Tirante Gtil = h = ha1+ha2 1,01 m
Altura liquida no atil = Hf 0,45 m
Volumen no atil = Vf 0,80 m?
Cota de terreno 21,52 m
Cota intradds conducto de llegada 16,51 m
Diametro conducto de llegada 0,2 m
Cota invertido cond. de llegada 16,31 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maxime / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 15,66 m
. |Cota de arranque bomba 15.56
>IN°1 = NA1=NLMN+hat ! m
' |Gota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 15,56 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 14,55
NLMN m
iCota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 14,10 0
: :  do Parmy @ del Liguida or Ja Gamara de ¢ Aspiracion {tsmax)
</ |Qnin = Caudal de una bomba en segunda etapa
& * IVolumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 1,79 m’
v ~[Volumne NO dtil = Vnu 0,80 m°
Caudal min diarioc = Qmin 0,0013 m°/s
Caudal de bombeo = Qb1 0,0138 m°/s
tsmax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) |. 1510 s
tsmax 25 min
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO
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Determlnaclon del Volumen Utll de Ia Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 2 Unidaes
En operacion 1 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qb - 0,011 m/s
Qb1 10 = 0,011 m¥s
Qb210 = 0,00 m/s
Numero de arranques por hora 8 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 7.5 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 450 seg
Volumen (il ciclo de una bomba = V1 1,39 m®
Qb2,,/Qb1,, 0 adim
V'=V2/V1 0
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,00 m?
Volumen 4til total = V1 + V2 1,39 m3
Dimensiones de la Camara de Aspiracién:
Didmetro de la cdmara = D 1,5 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 1,77 m?
Altura liquida il de Segunda Etapa = HT = 0,79 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = hat 0,79 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,00 m
Tirante Util = h = ha1+ha2 0,79 m
Altura liquida no Gtil = Hf 0,45 m
Volumen no util = Vi 0,80 m?
Cota de terreno 21,52 m
Cota intradés conducto de llegada 16,51 m
Diametro conducto de llegada 0,2 m
Cota invertido cond. de llegada 16,31 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 15,44 m
Cota de arranque bomba 15,34 m
Cota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 0,000 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 14.55
NLMN ’ m
Cota de Fondo Camara CF = NLMN+hm|n 14,10 m o
PO mang! n Iz Camara de Aspiracion {tsmax) |

Qmin = Caudal de una bomba en pnmera etapa

" IViolumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 1,39 m’

IVolumne NO dtil = Viu 0,80 mi

.1 |Gaudal min diario = Qmin (QBy) 00010 |m7s

* |§audgkde bombeo = Qb1 0,0107 m°/s

. pfax=Via/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / {Qb1-Qmin) 1543 s

7 Fsmax 26 nin
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Localidad: RiO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

C481-SC2-EB-AR-146
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO: IMPULSION HASTA EB 1.3

’ 'EEGOMA CUENCA4
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Tt ARAMETRO = UNIDAD
Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracion m
Cota Intradés de salida de Camara de aspiracion m
Cota de terreno en la descarga m
Cota de intradés en la descarga m
Hg m
Punto de Funcionamiento
Material Cafierfa Impulsién PVC
Coeficiente de Hazen-Williams 140
| Longitud Impulsion 1.463 m
Diametro nominal 160 mm

10
. Ij}"a'\metro interno 150,6 mm
Ntur.a Estéatica 577 m
Pesanspemf ico Liquido 1000 kg/m3
Rendimlento Bombas 0,75
'Factg&r de Sobrecarga 1,1
Cag!dal 13,8 L/s
‘ Vilocidad 0,78 mis
’ Pérdidas por Friccion 6,08 m
Altyra-lanométrica 11,8 m
gotencia 2.4 kW
3,2 HP




