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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEQ: IMPULSION P3 - CUENCA 3

Determmaclon del Volumen Utll de la Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacion 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qby - 0,1518 m¥/s
Qb1 0,0759 m¥/s
Qb2 - 0,0759 m¥/s
Ndmero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seq
Volumen dtil ciclo de una bomba = V1 13,09 m?
Qb25¢/Qb1, 1,00 adim
V'= V21 0,02
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,26 m?
Volumen util total = V1 + V2 13,35 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracién:
Diametro de la camara = D 3.4 m
Arealiquida de Ta Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida til de Segunda Etapa = H1 = 1,47 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 1,44 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante Ufil = h = hal+ha2 1,59 m
Altura liquida no Gtil = Hf 0,6 m
Volumen no atil = Vf 545 m®
Cota de terreno 11,97 m
Cota intradés conducto de llegada 7,15 m
Diametro conducto de liegada 0,315 m
Cota invertido cond. de llegada 6,835 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 6,19 m
.|Cota de arranque bamba
NP4 NAT=NLMN+hat 5,94 m
~1€0ta de arranque bomiba N°2 = NA2=NA1+ha2 6,09 m
Cota mvel liguido minimo = Cota parada bombas 449
NLMN ! m
*\ota de Fqndo Camara = CF = NLMN+hmin 3,89
R 0 te Permanericla def Liquido en a Camara de. Aspiracian {tsmax).
qmm Oaudal de una bomba en segunda etapa
Volume de funcionamiento de 1 bomba=V1a | 13,09 m®
JWelimné NO atil = Vny 545 m’
ICaud4l min djario = Qmin 0,0100 m°ls
Fudal dd bgmbeo = Qb1 0,0759 m’fs
tsmax=V{a/@min + (Vnu+0,5xV1a) 7 (Qb1-Qmin) 1491 s
Maradx | ] ~ 25 min
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

Lo ESTAG{QN BE BQM%Q RI(J QALLEGESS P3ANOTO.
5 7 A e VALQR 1. UNIDAD
Determmacmn del Volumen Util de Ia Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacién 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbyp = 0,110 m¥/s
Qb1qo- 0,055 m¥s
Qb245- 0,055 m¥s
Nidmero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arrangue de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre aranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen il ciclo de una bomba = V1 9,49 m?
Qb21o/Qb110 1,00 adim
V'= V2/V1 0,02
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,19 m?
Volumen Uil total = V1 + V2 9,68 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Di&dmetro de la camara = D 3,4 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida (fil de Segunda Etapa = H1 = 1,07 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha{ ) 1,04 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante Util = h = hai+ha2 1,19 m
Altura liquida no (il = Hf 0.6 m
Volumen no atil = Vf 545 m?
Cota de terreno 11,97 m
ota infradds conducto de llegada 7,15 m
Diametro conducto de llegada 0,315 m
{Cota invertido cond. de llegada 6,84 m
- Salto conducto al canasto 0,10 m
~ Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
«1-"1Cgta nivel liquido maximo 5,66 m
- 1Cota-de arranque bomba
N°T = NAT=NLMN-+hat 5,56 m
: Cota‘de aranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 5,709 m
. Gota nivel Ilqmdo minimo = Cota parada bombas 449
;NN ' m
-+ Cota de Fando Camara = CF = NLMN+hmin 3,89 m
Filempo de Permanencia el Liquido 6n1a Camara de Aspiracion {tsmax)
Qr‘nm - Cdudal de una bomba en primera etapa
Vgiumen {de funcionamiento de 1 bomba =V1a 9,49 m’
-] ¥olymné NO dtil = Vnu 5,45 m’

1 o8 gﬁﬁf min diario = Qmin (QB,) 0,0100 m’/s
“%#Caudal de bgmbeo = Qb1 0,0550 m°/s
tsmax=Yy1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qbi-Qmin) 1175 s

tsmax /] 20 min
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Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SAN
C481-SC2-EB-AR-147

CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

TA CRUZ

ESTACION DE BQMBEO; lMPULSIQﬂ HASTA P2

Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracion 3,89 m
Cofa Intradés de salida de Camara de aspiracion 10,67 m
Cota de terreno mas elevada 19,02 m
Cota de intradés mas elevada en la descarga 17,55 m
Hg 13,66 m
Punto de Funcionamiento
Material Cafieria Impulsion PRFV
Coeficiente de Hazen-Williams 140
Longitud Impulsién 2.995 m
Diametro nominal 500 mm
Clase 6
? "C"._."'ZD metro interno 470,8 mm
= N{ura Estatica 13,66 m
Pesg’ Especmco Liquido 1000 kg/m®
i Rendimlénto Bombas 0,75
L Factor de! Sobrecarga 11
. |caudal ; 151,8 Ls
Velomdaﬁ 0,87 m/s
Perdldas por Friccion 4,07 m
ra Manométnca 17,73 m
e Tfotencla 38,7 kW
52,6 HP
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