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ESTACION DE BOMBEOQ: IMPULSION P2 HASTA PTAR

Determmaclon del Volumen Ut|| de Ia Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacién 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qb - 0,1610 m?/s
Qb1 - 0,0805 m/s
Qb2 - 0,0805 m®/s
Numero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen il ciclo de una bomba = V1 13,89 m?
Qb2,0/Qb15 1,000 adim
V'=V2/V1 0,020
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,28 m3
Volumen Util total = V1 + V2 14,17 m?
Dimensiones de la Camara de Aspiracion:
Diametro de la cdmara = D 3,4 _|m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida util de Segunda Etapa = H1 = 1,56 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 1,53 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante Util = h = ha1+ha2 1,68 m
Altura liquida no util = Hf 0,6 m
Volumen no atil = Vf 5,45 m?
“1Cota de terreno 14,80 m
“{Eotarintradés conducto de llegada 13,21 m
Diametfo conducto de llegada 0,5 m
Cofa invertido cond. de llegada 12,71 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
« |Altura reja canasto 0,50 m
* + {Revanchg nivel lig. méximo / fondo reja canasto 0,05 m
" .[Cota 'hiv‘e] liguido maximo 12,06 m
+|Cota de/arranque bomba 1181
NP1 = N}\1 NLMN+hat ’ m
Cota‘de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 11,96 m
S Qg&é”nivei liquido minimo = Cota parada bombas 10.28
< NLMN ' m
Cota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 9,68
m
___Tiempo de Permanencia del Liguide en Ja Camara de Aspiracion ((smax)
Qmin = Caudal de una bomba en segunda etapa
Volumen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 13,89 m°
Volumne NO l’ﬁil =Vnu 5,45 m’
Caudal mifi difirio = Qmin 0,0100 m°/s
Caudal %é bognbeo = Qb1 0,0805 m’/s
tsmax=Vfla/Qmin + (Vnu+0,5x\V1a)/ (Qb1-Qmin) 1565 s
max | — 26 min
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Determmaclon del Volumen Utll de Ia Camara de Bombeo
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Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacién 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qb= 0,052 m¥/s
Qb1 0,026 m¥/s
Qb2y - 0,026 m*/s
Numero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba {tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bormba (tcmin) 600 seg
Volumen util ciclo de una homba = V1 4,45 m?
Qb2,,/Qb1,, 1,00 adim
V'= V21 0,02
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,09 m?
Volumen util total = V1 + V2 4,54 m?
Dimensiones de la Cdmara de Aspiracion:
Didmetro de la cdmara =D 3,4 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida (til de Segunda Etapa = H1 = 0,50 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = hat 0,49 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha? 0,15 m
Tirante Gtil = h = ha1+ha2 0,64 m
Altura liguida no Gtil = Hf 0,6 m
Volumen no Gtil = V§ 5,45 m?
Cota de terreno 14,80 m
Cota intradés conducto de legada 13,21 m
Diametro conducto de llegada 0,5 m
Cota invertido cond. de llegada 12,71 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
JAliura reja canasto 0,50 m
-IRevancha nivel liq. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
“J€ota nivel Tiquido maximo 10,88 m
Cota! e arrangue bomba 10.78
ste INOT= ‘NAT=NLMN+ha1 ’ m
:4Cota dq arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 10,93 m
« . lCota m\/el liquido minimo = Cota parada bombas
o 10,28
.. NLMN { m
‘1Cota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 9,68 m
jerpo dé Parmanencia del Liquido en Iz Camara de Aspiracidn {tsmax)
iff'= Caudal de una bomba en primera etapa
Wohimen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 4,45 m°
olumne NO atil = Vnu 545 m°
Caudal min diario = Qmin (QB,) 0,0200 m/s
Caudal de bombeo = Qb1 0,0258 m’fs
ts,max/ V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1549 s
ismax / 26 min
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO
ESTACION DE BOMBEO IMPULSION P2 HASTA PLANTA PTAR
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Cota de Nivel minimo en Camara de aspiracion 9,68 m
Gota Intradds de salida de Camara de aspiracion 13,60 m
Cota de terreno mas elevada 19,20 m
Cota de intrados mas elevada en la descarga 17,91 m
Hg 8,23 m
Punto de Funcionamiento
Material Cafieria Impulsion PRFV
Coeficiente de Hazen-Williams 140
Longitud Impulsién 5.250 m
Didmetro nominal 500 mm
Clase 6
Didmetro interno 470,8 mm
ANtura Estatica 8,23 m
PeSO Especnf ico Liquido 1000 kg/m®
) Rendlmlento Bombas 0,75
; F:actor degSobrecarga 1,1
e Caudal i 161,0 Us
,': ‘Velomdag 0,92 m/s
 |Péididag/por Friccion 7,97 m
Altirg Manométrica 16,20 m
Stanci 37,5 kW
51,0 HP




