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Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ
C481-SC2-EB-AR-149
CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACI()N DE BOMBEO: IMPULSION P1 - DESCARGA PTAR
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BOMEE RIO GAL EEDEETAn T

. VALOR UNIDAD -
Determmamon del Volumen Utll de Ia Camara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacion 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
szo: 0,1610 mi/s
Qblz- - 0,0805 m/s
Qb2y; - 0,0805 m?¥s
Numero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (temin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen (til ciclo de una bomba = V1 13,89 m?®
Qb2,/Qb 15 1,000 adim
" V= V2N 0,020
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,28 m?
Volumen Util total = V1 + V2 14,17 m?®
Dimensiones de la Cdmara de Aspiracién:
Didmetro de la camara =D 3.4 m
Avrea liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida util de Segunda Etapa = H1 = 1,56 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 1,53 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante atil = h = ha{+ha?2 1,68 m
% [Altura liquida no atil = Hf 0,6 m
-4 |Volumen no util = vf 545 me
ﬂ Cota de terreno 15,00 m
3 ¢ [Cota infradés conducto de llegada 13,21 m
'i ;',5 Diametro conducto de llegada 0,5 m
I é’ Cota invertido cond. de llegada 12,71 m
".7 |8Salto conducto al canasto 0,10 m
¢ |Altura reja canasto 0,50 m
Revancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Cota nivel liquido maximo 12,06 m
Cota de arranque bomba 11.81
N°1 = NA1=NLMN-+ha1 ’ m
Cota de arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 11,96 m
Cota nivel liquido minimo = Cota parada bombas 1028
= NLMN ’ m
Cota de Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 9,68
m

_Tiempo de Permanencia del Liguido en la Camara de Aspiracion {tsmadx)
Qmm f udal de una bomba en segunda etapa
Volpmefl de funcionamiento de 1 bomba =V1a I 13,89 lm3
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

Volumne NO util = Vnu 545 m
Caudal min diario = Qmin 0,0100 m°ls
Caudal de bombeo = Qb1 0,0805 m°/s
tsmax=V1a/Qmin + (Vnu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1565 s
tsmax 26 min
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_ ESTECION DE BONBEGRIO GALLEGOS P1ANO 10

i T VALOR | UNDAD
Determmaclén del Volumen Util de la Cémara de Bombeo
Cantidad de equipos de bombeo 3 Unidades
En operacion 2 Unidad
En reserva 1 Unidad
Qbyg- 0,052 m/s
Qb1 10 = 0,026 m3/s
Qb24p- 0,026 m¥s
Ndmero de arranques por hora 6 por hora
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 10 min
Tiempo entre arranque de bomba (tcmin) 600 seg
Volumen dtil ciclo de una bomba = V1 4,45 m?
Qb210/Qb1 10 1,00 adim
V'=V2/V1 0,02
Volumen adicional ciclo 2 bombas = V2 0,09 m*
Volumen util total = V1 + V2 4,54 m?
Dimensiones de la CAmara de Aspiracién:
Digmetro de la camara =D 3.4 m
Area liquida de la Camara de Aspiracion = Ac 9,08 m?
Altura liquida Util de Segunda Etapa = H1i = 0,50 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 1 = ha1 0,49 m
Tirante de funcionamiento bomba N° 2 = ha2 0,15 m
Tirante dtil = h = ha1+ha2 0,64 m
Altura liquida no util = Hf 0,6 m
Volumen no atil = Vf 5,45 m?
Cota de terreno 15,00 m
Cota intradds conducto de llegada 13,21 m
Diametro conducto de llegada 0,5 m
Cota invertido cond. de llegada 12,71 m
Salto conducto al canasto 0,10 m
Mfura reja canasto 0,50 m
= Réﬁ?ancha nivel lig. maximo / fondo reja canasto 0,05 m
Céta,Fivel liquido maximo 10,88 m
Cota de\ rranque bomba 10.78
ATEENCT % N 1=NLMN+ha1 ’ m
~tCota He Arranque bomba N°2 = NA2=NA1+ha2 10,93 m
C‘éota r}nvei liquido minimo = Cota parada bombas 10.28
d LMl}l ’ m
Cota Qe\Fondo Camara = CF = NLMN+hmin 9,68 m
[ Tignipo de Permaneneia del Ligiido enla Camara de ASpiracion (smax)
min Caudal de una bomba en primera etapa
'S‘/}sﬁfmen de funcionamiento de 1 bomba =V1a 4,45 m®
"IVolumne NO dtil = Vnu 545 m’
Caudal min diario = Gmin (QB;) 0,0200 m°/s
Caudal de bombeo =[Qb1 0,0258 m°/s
ax=V1a/Qmin f (Ynu+0,5xV1a) / (Qb1-Qmin) 1549 s
tsmax 26 min
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CALCULO DE LA ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO: IMPULSION P1 - DESCARGA PTAR
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Cota de Nivel minimo en Cémara de aspiracic')n 9,68 m

Cota Intradés de salida de Camara de aspiracion 10,77 m
Cota de terreno mas elevada 14,00 m
Cota de intradés mas elevada en la descarga 12,80 m
Hg 3,12 m

Punto de Funcionamiento

Material Cafieria Impulsién PRFV
Coeficiente de Hazen-Williams 140
] Longitud impulsién 5.250 m
- Diametro nominal 500 mim

\ ;"Clase 6

Diémetro interno ' 470.8 mm

AItUra Estatlca 3,12 m

"Peso Espemﬂco Liquido 1000 kg/m®
Rendmilento Bombas 0,75

: Factor de Sobrecarga 1,1

N

161,0 L/s
< 0,92 m/s

%“ o .
SR ’f-’érdldas por Friccion 7,97 m
Altura Manométrica 11,09 m
Potencia / 25,7 kw
, | 34,9 HP
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