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1 MEMORIA DESCRIPTIVA.
11 OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto que se acompafia tiene por objeto, la instalacién eléctrica de la Estacion de
Bombeo N°1.1 Rio gallegos.

1.2 UBICACION

El Estudio se desarrollaré en la Provincia de Santa Cruz, Su ubicacién estd dada por las siguientes
Coordenadas GPS: (51°39'10.20"S- 69°16°28.72"0) Cota de terreno: 198 m.s.n.m

1.3 ACOMETIDA ELECTRICA

Suministro de energia eléctrica en Baja Tensién

El Contratista debera gestionar el Punto de Derivacién del suministro.

El presente proyecto tiene por finalidad establecer las pautas técnicas a considerar para Ia gjecucion
de las obras de infraestructura eléctrica para proveer de energia eléctrica al predio.

Se alimentaré el predio a partir de la linea de Baja Tensién existente.

A esta linea se conectaré una linea de Baja Tensién que alimentara una a la Estacién de Bombeo.

1.3.1 ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION.

El edificio sera alimentado en Baja Tension, desde un pilar a construir, segiin normas vigente, para
permitir el abastecimiento al nuevo sistema de bombeo, mediante una acometida subterranea con
cables subterraneos de 3x25+16 mm? cobre con aislacion y vaina de PVC para tensiones de servicio
de 1.1kV.

Dicho cable de alimentacion iréa montado sobre ductos para el paso de los conductores principales hacia
la Sala de Bombas, donde se ubicaréan los tableros generales de baja tension. Esta seccion de cable
debera ser comprobado por la contratista.

1.3.2 C)‘%CTERIISTICAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO

El suminystro eléctrico tendréa las siguientes caracteristicas:

Tension de alimentacion compuesta 380 Voltios
Tensién de alimentacion simple : 220 Voltios
Sistema de suministro eléctrico : Trifasico + N
Frecuencia eléctrica 50 Hz




1.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El sistema de Puesta a tierra constaré de jabalinas y conductor desnudo que se dimensionara en la
memoria de célculo correspondiente segtn norma IRAM 2004 el cual se conectara con la barra
equipotencial ubicada en el tablero general de baja tension.

La resistencia del sistema de puesta a tierra debera ser menor o igual a 10 Ohm.

Se Colocara una Caja de Inspeccién 25x25 cm. de fundicién gris para la toma de lectura del Telurimetro.

El sistema tiene como funcién de conducir y dispersar las corrientes eléctricas a tierra con el objetivo
de:

- Proteger a las personas mediante tensiones de contacto, evitando gradientes peligrosos entre
la infraestructura y el suelo.

- Proteger a los equipos, evitando potenciales nocivos y descargas eléctricas.

- Dispersar en forma rapida las elevadas corrientes de corto-circuito, evitandose asi las

sobretensiones.

1.4.1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

- Conductor de cobre desnudo IRAM 2004 de seccién a verificar

- Dispersor o Jabalina lisa @3/4" x 2m de longitud. JL18x2000 IRAM 2309
- Conector Tipo "C" derivacién CCD150

- Conector a compresién para Jabalina @3/4"

- Terminal de Cobre estafiado 50/2 @ 3/8"

- Caja de Inspeccion 25x25 cm. de fundicion gris

- Valor de la Sistema de puesta a tierra admitido menor a 10Q

ALIMENTACION DE EMERGENCIA (GRUPO ELECTROGENO) A TABLERO GENERAL DE
BAJA TENSION (TGBT)

‘po‘(enc;a saldra del anélisis de carga, el cual el contratista debera calcular, mediante un
[stefna de, fré};:sferenc:a manual e integrada al mismo tablero general.

Cabfe selectionado para esta funcion debera ser como minimo de 3x25+16 mm? cobre con aislacion
y , ama Ue PVé para tens:ones de servicio de 1.1kV. '




1.6 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

El tablero TGBT, tendréa la misién de alimentar todas las cargas de la Estacién de Bombeo.
Dicho tablero constara de médulos acoplables:

1. Médulo de Transferencia manual

2. Médulo de Fuerza

1.6.1 MODULO DE TRANSFERENCIA MANUAL

Este Modulo se incorpora como parte del equipamiento necesario para utilizar un Grupo Generador en
funciones de respaldo de energia ante fallas del suministro normal (Red publica).

El disefnio del modulo TTM incorpora elementos de proteccion y control que permiten insertar la funcion
de transferencia dentro del esquema de fuentes de energia existentes, EI TTM debe conectarse a Ia
red, al grupo generador y a los consumos respectivamente, tal cual se indica en el plano en plano
adjunto.

El mismo constara de:

a) Gabinete metélico:

- Dimensiones: ancho:750mm, alto: 2100mm, Profundidad: 600mm
- Zocalo: ancho:750mm, alto: 100mm, Profundidad: 600mm

- Soporte para barras tipo peine para barra de espesores de 5mm
- Unfondo ciego fijo.

- Unfrente soldado con laberinto “C”.

- Cuatro separadores esquineros

- Separadores laterales.

- Cierre laterales enterizos

- Lateral superior abulonado.

- Conira frente abisagrado ciego

- Puerta frontal ciega

- Bandeja tamafio completo, regulable sobre correderas.

- Lateral inferior extraible.

- Acceso por frente y laterales.

- Apertura de puertas de 150°

- Ragjilla de ventilacion 150x150mm

- Céncamo de Izaje
- Porta plano
Lo
tarradgide Cobre:
] ,’j Sera de cobre electrolitico de 99% de pureza de 40x5 mm como

*tngmm canto redondo, montadas sobre aisladores tipo peine de material no higroscépico, de
rigidez/mecénica y eléctrica inalterable con el tiempo.
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c) Interruptores generales de Entrada de Red:
La alimentacion de las barras del tablero se efectuara a través de
interruptores compactos, de alta capacidad de ruptura, fijo c/comando manual 25kA motorizado

con disparadores de ajuste regulable por sobrecarga y por cortocircuito, aptos para una tension
de servicio de 380 Volts - 50 Hz., trifasicos.

Deberan tener incorporados bobina de apertura y bloque de contactos auxiliares necesarios
para la sefalizacion luminosa ON - OFF- FALLA.

d) Interruptor de entrada grupo electréogeno

La alimentacion de las barras del tablero se efectuara a través
de interruptores compactos, de alta capacidad de ruptura, fijo c/comando manual 25kA
motorizado con disparadores de ajuste regulable por sobrecarga y por cortocircuito, aptos para
una tension de servicio de 380 Volts - 50 Hz., trifasicos.

Deberan tener incorporados bobina de apertura y bloque de contactos auxiliares necesarios
para la sefalizacion luminosa ON - OFF- FALLA.

e} Descargador de sobre tensién
Se ha previsto la instalacion de un descargador de sobretensién
modelo: A9L15693 LIMITADOR iPF20 3P+N CLASE li, marca: Schneider alimentado por un
interruptor termomagnetico C60N 4x25A curva C. o similar

f) Indicadores luminosos
En la puerta frontal se montara indicadores luminosos color verde

indicando la presencia de tension de red.
Para la presencia de tension de grupo se instalara luminoso color Rojo.
Para la Falla Interruptor de Red se instalara indicador luminoso color rojo idem al anterior
Para la Falla Interruptor de Grupo se instalara indicador luminoso color rojo idem al anterior
Para la Falla de Grupo o pulsador de emergencia actuado se instalara indicador luminoso color
rojo idem al anterior.

g\ Pulsador de emergencia
Sobre la puerta parte frontal se montara un Pulsador de Emergencias
son retencion mecénica esta actua sobre la bobina de disparo de los Interruptores cortando la

P4g.5

PIA
wﬁm IERREZ
u%“ Galiem

oo




a) Modo Automatico: este lo enciende mediante una sefial proveniente del fotocontrol o Rele
Horario.

b) Modo Manual: Este modo Manual o de mantenimiento se utilizaria para encender las
luminarias, accionando la llave selectora ubicada en el frente del fablero de Fuerza.

El Extractor de Aire también se alimenta de este médulo y su funcionamiento tiene dos modos de
operacion: Manual y Automatico.

COMPONENTES DEL TABLERO DE FUERZA
a) Gabinete metalico
idem al Médulo de tablero general

b) Proteccion arranque bomba N°1
Se instara un Guardamotor magnetotermico de proteccion, Contactor con contactos auxiliarles de

estado que reportan estados al PLC de Marcha y Falla a través de Indicadores luminosos, Arranque
suave.

c¢) Proteccién arranque bomba N°2
idem a la bomba N°1

d) Proteccién arranque bomba N°3
idem a la bomba N°1

e) Alimentacién a Tablero de Mantenimiento
Se Instalara un interruptor diferencial terapolar de 4x40A 30mA y un interruptor termomagnético 4x32A.
Este circuito se contempla como uno especial, con una potencia de 3,3kW.

f) Alimentacién a Circuito de fluminacién Interior y exterior del Edificio.

Se Instalaré un interruptor diferencial bipolar de 2x25A 30mA Marca Schneider o similar y un interruptor
termomagnético 2x16 A que alimentara el circuito de iluminacién interior y otro interruptor del mismo
calibre que alimentaréa la iluminacién exterior del edificio.

Rara el circuito de ifluminacion interior se consideran artefactos a Led.

Alimentacion a Circuito de tomacorrientes e iluminacion de emergencia

talard un interruptor diferencial bipolar de 2x25A 30mA Marca Schneider y un interruptor
pagneético 2x16 A.

0S| J‘35_'17?13;511'to se considera una potencia de 2200W segin las consideraciones de la reglamentacion

| \Sé Instaléird un interruptor diferencial terapolar de 4x40A 30mA Marca Schneider, tres interruptores

- drmenmiagnitico 2x16 A, y un contactor.

w2,
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1.7

1.7.1

1.7.2

TABLERO DE AUTOMATISMOS

MODULO DE AUTOMATISMO

Provision e instalacion PLC, con sus correspondientes médulos de E/S.

Provisién e instalacion Gateway de comunicacion.

Provision e instalacion tablero de control con todos los componentes y accesorios.
Programacion de la aplicacion del automatismo de la EB1.1

Provision e instalacion instrumentacion de campo.

Provision e instalacion cableada de sefales digitales, analogicas.

Ensayos del sistema de control y comunicacién.

Ingenieria de detalle y conforme a obra.

TENDIDO DE FIBRA OPTICA

Se debera realizar vinculo de fibra dptica en la Estacion de Bombeo 1.2 y la Estacion de
Bombeo 1.1. Todos los vinculos terminaran en la conexién del switch Industrial a proveer, en
los respectivos tableros de control de cada estacion de bombeo.

El Automatismo reportara al sistema SCADA en la Planta de tratamiento P1.

U ELEE

) trémq de tendido (I) a realizarse, abarcara una distancia de aproximadamente de
{ ef%as Estacion de Bombeo 1.1 y la Estacion de Bombeo P3, estos 800 metros de




