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Localidad: RiC GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

C481-SC2-PT-AR-150 : PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO
CAMARA DE CARGA 50%
T Parmetro | | Simbolo Valor | Unidad
Qcélculo = Qbombeo maximo QE20 0,398|m3/s
Ndmero de vertederos en camara Nv 3{un
Ancho de cada canal B 1,00}m
Ancho.de tabiques separadores a 0,15|m
Ancho total de camara B' 3,00{m
Largo adoptado L 3,0|m
Altura del liquido adoptada H 1,60|m
Volumen \ 14,40{m3
Permanencia P 36,15[seg
Cadgal por vertedero Qv 0,133|m3/s
Tiran?q sobre umbral vertedero = (Qbmax/(1,838.Lv))(2/3) hv 0,173|m
tura I\bre por debajo del umbral del vertedero ha 0,10{m
kérdida)de carga en la cdmara = hv + ha hcam 0,27|m
Ameral vertedero = H - hv P 1,43lm
D5 4, 5
plitiente dé"pérﬁida de carga k 0,5
da.de carga ~ . 0,01 m
AN B 3
J g xf %,,‘:;




REJAS GRUESAS

Angulo de inclinacién de muros con respecto a eje longitudinal

B 12,5 °
Tipo de limpieza Manual
Cantidad Nrg 3 un
Abertura a 30 mm
Espesor de barrotes e 12,0 mm
Relacién entre los espacios libres y el total ocupado por la reja E 0,71
Cantidad de barrotes N 9,0
Ancho de la reja ba 0,41 m
Tirante minimo de aproximacién hmin_A 0,2 m
Pérdida de carga méaxima Jrmax 0,3 m
Tirante méximo de aproximacién hmax_A 0,8 m
Area minima de canal de aproximacion Amin_a 0,08 m2
Area maxima de canal de aproximacion Amax_a 0,33 m2
Area minima de pasaje Amin_p 0,06 m2
Area maxima de pasaje Amax_p 0,23 m?2
Velocidad de aproximacién Ua 0,61 m/s
Velocidad maxima de pasaje Umax_p 0,85 m/s
Pérdida de carga para reja limpia Jrl 0,03 m
Angulo de inclinacién de la reja con respecto a la horizontal a 45 °
Altura de la reja hr 1,6 m
Espesor de los muros de los canales el 0,15 m
Longitud de cada canal posterior a la reja L2 1,0 m
COMPUERTA DE SALIDA DE REJAS GRUESAS
[Soeficiente de pérdida de carga k 0,5
PéNlida de carga - 0,011 m
TRANSICION A CANAL DE REJAS FINAS
ncho nfayor del canal b2 2,7 m
enor del canal b1 15 m
LA‘ngitud del canal Lc 3,1 m
COMPUERTA DE INGRESO A REJAS FINAS
k 0,5
0,01 m
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REJAS FINAS

Tipo de limpieza Mecanica

Cantidad Nrf 3

Abertura a 20 mm

Espesor de barrotes e 10,0 mm

Relacién entre los espacios libres y el total ocupado por la reja E 0,67

Cantidad de barrotes N 25 un

Ancho de la reja ba 0,8 m

Tirante minimo de aproximacién hmin_a 0,20 m

Tirante médximo de aproximacion hmax_a 0,50 m

Area minima de canal de aproximacion Amin_a 0,15 m2

Area méaxima de canal de aproximacion Amax_a 0,39 m2

Area minima de pasaje Amin_p 0,10 m2

Area maxima de pasaje Amax_p 0,26 m2

Velocidad de aproximacién Ua 0,52 m/s

\)elocidad méxima de pasaje Umax_p 0,78 m/s

Pé}sdida de carga para reja limpia Jrl 0,02 m

Pér&ida de carga maxima Jrmax 0,30 m

Angu\lp de inclinacion de la reja con respecto a la horizontal a 45 °

\Altura} de lareja hr 1 m

sp_ea/or de los muros de los canales el 0,15 m

4 Lengitud de cada canal anterior a la reja L1 3,0 m

Lo\\gitud de cada canal posterior a la reja L2 3,0 m

\
COMPUERTA DE SALIDA DE REJAS FINAS
eficiente de-pérdida de carga k 0,5
Pérdida g carga’s. £ .0, 0,02 m
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Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

CANAL DE INGRESO A DESARENADOR VORTEX

C481-5C2-PT-AR-150 : PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO

Q calculo= Qbombeo
Q céleulo= Qbombeo
N = niimero de canales
Q por desarenador
Qi'= Qedlculo/(N-1) = caudal canal cuando uno 51 Qi 0,398|m¥s
b = ancho constante de cada canal b 2,00)m
DESARENADOR TIPO VORTEX
BT R T R
Caudal méx horario (QE20) aE 0,398_|maid
Caudal de recirculacion QR 0,000 |m3/d
Niimere de d d n 2,000 Jund
Q disefio= Qbombeo (QE20+QR)*1,1 Qd 0,438 |m3id
Q disefio= Qbombeo (QE20+QR) 1.1 Qd 0.005_|Us
( e DY 200 DV 250 u BYx 306 Dyx 356 DY 460 DK 586 V5 408
A Imend {2000 599 300 3530 450 5008 4000
\\ B LRI W 166 155 1560 1650 1836
B\ € imml 1 ape 309 556 50 550 00 290
T 0% B0 00 1468 1406 100
=Sk il | pop 850 658 s5b 500 560 %08
g1 A fmmd | 3pg 500 466 16 508 508 tsp
£ | 6 il | yp0n By o 1560 2500 2000 2000
Ljr LR EE w5 660 15 560 158 139
et dmel T g 254 1260 1550 180¢ 2300 2600
B Bl | 600 700 86p sutr 959 190 1390
\dx R 275 785 350 3np 390 410
" ¥ 1 T # A T4 v
- 1 1 1 + [ Y r Y
DM, (PRI} 8% 8 g 0 24 104 0
#0\ [Nme il &6 & 56 & 90, 30 o2
Plowtate  175) 1 1W0-920 186-220 ﬂzsms& 535520 &20.758 950-115¢ 3041855
T | 17 i How 1 4 53
3 1 L 7 1 1
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SANTA CRUZ
C481-5C2-PT-AR-150 : PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO

‘PLANTA DE PRETRETANHENTG RIG GALLEGOS

QcC20 17.651 m¥/d 0,204 m¥/s
QD 20 22946 m¥/d 0,266 m¥/s
QE20 34418 m’/d 0,398 m?/s
CALCULOS

Sémara de carga

) : S e "4 Simbolo Valor Unidad

Altura I:qulda en Camara de Carga de Ingreso (CCI) con respectcz al

nivel de terreno 1,60im

Vertedero para distribucion de flujo

Caudal de ingreso QE20 0,398{m’/s

Numero de vertederos 3,00{-

Caudal por vertedero q 0,13{m’/s
{Espesor de pared 0,15{m

Ancho 1,53im

Longitud de cada vertedero Lv 041im

Coeficiente de descarga sobre el vertedero n 1,20

Tirante liquido sobre el vertedera 0,15im

Altura de cafda 0,20im

Pérdida de carga en el vertedero 0,35im

Rejas de limpieza manual

e Pavhmeta T Simbole 1 Valor Unidad
Caudal de disefio QE 20 0,398{m3/s
Pérdida maxima dé energia veja sucia_{adoptada) 0,300im

Rejas de limpieza mecinica

ARV ; . Parametro PR o0 Simbolo Valor Unidad
Caudal de disefio QE 20 0,398{m3/s
Pérdida maxima de energia reja sucia (adoptada) 0,200im
Desarenador Vértex

. e P&rémh‘g o <4 Simbolo Valor Unidad
T:rantehqundo en el canal de ingresa al d dor 0.90im
Pérdida de carga 0,300{m

) jero de

g aTamiz

e e R N 1 ) L4 Simbolo Valor Unidad
Caudal de ingreso QE20 0,398{m%/s
Numero de vertederos 3,004~
{ DEN\JE por vertedero q 0,13{m%s
e NispRaer de pared 0,15{m
- Tocho™y, 0,40{m
Qoﬁg"itu&,ﬂ\e cada vertedero Lv 0,03{m
C\)ef‘lt}entlz‘de descarga sobre el vertedero I 1,20
Tifanté Hguido sobre el vertedero 0.83|m
iAltura de calda 0,20{m
B de:catga en el vertedero 1,03{m
draulico Rh 0,295{m
IRhAgm Al 0,067}
Velocidad mgdla V= Q/A U 1,992{m/s
§Perr§lda de cArga en el tramo 0,398{m

Vvalor Unidad |
0,398im3/s
0411im
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AMPLIACION PLANTA DEPURADORA CANUELAS

Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ
C481-SC2-PT-AR-150 : PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO

PERFIL HIDRAULICO
Nivel de terreno planta de tratamiento 1320 m

Descripcion l;éarrd;:a(':;s COQa(r:\)icial Cota final (m)
Cota de entrada 15,00
Estructura de ingreso
Pérdida de carga en camara de ingreso 0,35 15,00 14,645
Pérdida de carga en rejas manual 0,300 14,65 14,345
Pérdida de carga en rejas mecanica 0,200 14,35 14,145
Desarenador 0,300 14,15 13,845
T ﬁrotativo 0,411 13,85 13,434
Pérdida de carga total {m) 1,57
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